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Ez a változat akkor köthető be az alábbiak szerint,
ha az ablakemelő gombok testet tartanak a motorszálakon.
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Bal ablak áramkorlát állítás

Jp5: zárt állapot - szintes és impulzusos  a riasztó bemenet,
        nyitott állapot - csak szintes a riasztó bemenet.
Jp4: zárt állapot - engedélyezve van a kefezaj figyelés,
        nyitott állapot - tiltva van a  kefezaj figyelés.
Jp3: zárt állapot - engedélyezve van a motor áram figyelés,
        nyitott állapot - tiltva van a motor áram figyelés.
Jp2: zárt állapot - egymás után húzza fel az ablakokat,
        nyitott állapot - egyszerre húzza fel az ablakokat.
Jp1: zárt állapot - a riasztó bemenet negatív vezérléses,
        nyitott állapot - a riasztó bemenet pozitív vezérléses.

(bővebben lásd a Működési leírást)

Program/Stop gomb

A motorszálat az x-el jelölt 
helyen meg kell szakítani.

A motorszálat az x-el jelölt 
helyen meg kell szakítani.

Fehér/Barna

Állapotjelző LED-ek
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Mivel ez a változat mind a két motorszálat megszakítja, 
ezért olyan esetben is beszerelhető, amikor az ablakemelő 
gombok +12V-ot tartanak a motorszálakon, vagy két ablak 
különböző polaritással működik (pl. Renault Thalia).
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Bal ablak áramkorlát állítás

Jp5: zárt állapot - szintes és impulzusos  a riasztó bemenet,
        nyitott állapot - csak szintes a riasztó bemenet.
Jp4: zárt állapot - engedélyezve van a kefezaj figyelés,
        nyitott állapot - tiltva van a  kefezaj figyelés.
Jp3: zárt állapot - engedélyezve van a motor áram figyelés,
        nyitott állapot - tiltva van a motor áram figyelés.
Jp2: zárt állapot - egymás után húzza fel az ablakokat,
        nyitott állapot - egyszerre húzza fel az ablakokat.
Jp1: zárt állapot - a riasztó bemenet negatív vezérléses,
        nyitott állapot - a riasztó bemenet pozitív vezérléses.

(bővebben lásd a Működési leírást)

Program/Stop gomb

A motorszálakat az x-el jelölt 
helyen meg kell szakítani.

A motorszálakat az x-el jelölt 
helyen meg kell szakítani.

Fehér/Barna

Állapotjelző LED-ek
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